
 

 

 

Usein kysytyt kysymykset: 

Eristettävä jäähdytysjärjestelmä puhdistetaan ajoittain huuhtelemalla se 120˚C 

kuumalla vedellä. Voiko eristyksen toteuttaa IP- tuotteilla? 

- jos lämpötila ei ÎÏÕÓÅ ËÏÓËÁÁÎ ÙÌÉ ρπυȍ#ȟ ÒÉÉÔÔßÖßÔ ."2- kumista valmistetut 

eristeet 

- ÊÏÓ ÌßÍÐĘÔÉÌÁ ËßÙ ÈÅÔËÅÌÌÉÓÅÓÔÉËÉÎ ÙÌÉ ρπυȍ# ÖÁÌÉÔÁÁÎ ÁÉÎÁ %0$--kumista 

valmistettu eriste. 

Voiko IP ja CC- tuotteita käyttää ulkotiloissa.  

- IP ja CC tuotteet valmistetaan NBR ɀ kumista. Ne sopivat ominaisuuksiltaan 

sisätiloihin, mutta niitä voidaan käyttää pinnoitettuina myös ulkotiloissa. 

Ulkotiloihin suositellaan ensisijaisesti EPDM- kumista valmistettuja eristeitä.  

Mitä liimaa FIRO eristeiden kiinnitykseen voi käyttää? 

- Liiman valinnassa on huomioitava, että tuotetakuu koskee pelkästään Firon 

omalla liimalla asennettuja tuotteita. Mikäli käytetty liima on vääränlaista, liima 

on levitetty epätasaisesti tai sitä on liian vähän, saattaa eriste alkaa 

kupruilemaan ja menettää ominaisuuksiaan. Palo-ominaisuudet on testattu 

pelkästään Firon omalla liimalla asennetuille eristeille. 

Firon asennusohjeissa on annettu suositus käytettävän liiman laadusta ja 

määrästä. Asennusohjeita noudattamalla taataan kestävä eristys vuosiksi 

eteenpäin.  

Asentajat käyttävät mielellään spray- liimaa eristeiden liimaamiseen.  Tämä on 

ymmärrettävää, koska spray- liima on helppo levittää, siveltimiä ei tarvita. Spray 

ɀliimaa ei kuitenkaan suositella, koska suihkutettaessa ei voida varmistua liiman 

levittyvän tasaisesti eristeen pinnalle 

Mitä tarkoittaa µ-arvo? 

- Vesihöyrydiffuusiovastus µ kertoo, kuinka nopeasti vesihöyry läpäisee eristeen. 

Mitä suurempi µ-arvo on, sitä pidempään solukumieriste säilyttää 

ominaisuutensa.  Tuotteiden todellinen µ-arvo vaihtelee raaka-aine-erästä 

riippuen, mutta pysyy aina esitteessä luvattua minimiarvoa suurempana (voi 

olla esim. 8- kertainen minimiarvoon verrattuna).  

 

 



 

 

 

 

 

Milloin tarvitaan halogeeniton solukumieriste? 

- RST- ja HST- putket ruostuvat, mikäli putken pinnalla on vettä, lämpötila on yli 

συȍ# ÊÁ ÐÕÔËÅÎ ÐÉÎÎÁÌÌÁ ÏÎ ÊßÎÎÉÔÅ-eroja.  Jos eriste näissä olosuhteissa sisältää 

halogeeneja, korroosio nopeutuu.  Kosteaan ja lämpöiseen tilaan valitaan 

halogeeniton solukumieriste korroosion hidastamiseksi. 

- Tavallisten solukumien palokaasuissa syntyy suolahappoa. Suolahappoa 

sisältävät kaasut aiheuttavat erityisen pahaa tuhoa tietokoneissa ja muissa IT-

laitteissa. Halogeenittomia solukumieristeitä käytetään palo-ominaisuuksiensa 

vuoksi tällaisiin tiloihin. 

Tarvitsen pinnoitetun eristeen, vaikuttaako pinnoitus paloluokitukseen? 

- Pinnoitus saattaa vähentää savunmuodostusta, mutta pinnoitus tiputtaa NBR- 

kumien (IP ja CC tuotteet) paloluokituksen S3:sta E:hen.  

Mikä Firon solukumieriste täyttää S2 paloluokituksen? 

- Toistaiseksi kenelläkään solukumieristevalmistajalla ei ole valikoimissaan 

eristettä, joka jatkuvissa testeissä täyttäisi S2 paloluokituksen. Yksittäisiä tämän 

luokituksen täyttäviä testituloksia saadaan NBR-kumista valmistetuille eristeille.  

S2 paloluokituksen täyttävän solukumieristeen valmistaminen siten, että 

eristeen hinta pysyy kohtuullisena ja että eristeen muut ominaisuudet eivät 

kärsi, vaatii vielä tuotekehitystyötä kaikilta alan toimijoilta. 

 

 


