


6,35 x 0,8 mm /
6,35 x 0,8 mm /
6,35 x 0,8 mm /
9,53 x 0,8 mm /
9,53 x 0,8 mm /
9,53 x 0,8 mm /

12,70 x 0,8 mm /

25 m 
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

pituus

1/4" + 3/8" *
1/4" + 1/2"
1/4" + 5/8" 
3/8" + 1/2" 
3/8" + 5/8"
3/8" + 3/4"
1/2" + 3/4" 

Seuraavat putkikoot saatavilla:

9,53 x 0,8 mm
12,7 x 0,8 mm

15,88 x 1,0 mm
12,70 x 0,8 mm
15,88 x 1,0 mm
19,05 x 1,0 mm
19,05 x 1,0 mm

koko / putki

Kupariputkien ominaisuuksia

                           – kupariputket, EN 12735-1, ASTM B280, CU-DHP, R220

                           –  puhdas ja kuiva sisäpinta, jäännöshiilen määrä sisäpinnalla jää EN12735-1:ssä 
säädettyjen maksimiarvojen alapuolelle.

pakkaus

475 m / lava
450 m / lava

-
-

425 m / lava
400 m / lava

-

Kiepit toimitetaan erikseen muoviin pakattuna.

Pakkaus:

Putkien merkinnät:

Eristeen ominaisuudet:

 Polyetyleeni solumuovia
 Myrkytön, UV-säteilyn kestävä
 Väri: valkoinen
 Lämmönjohtavuus: 0°C < 0,036 W/m °K
 Toimintalämpötila: -80°C to +105°C
 Palonkestävyys:  säädöksen DIN—mukainen
 Höyrynkestävyys: >5000 my 
 Eristevaipan paksuus: 7 mm, vain putkelle ¾’’ 9 mm
 Putken päät suljettu tulpilla
 Eristevaipan merkinnät:                                                   1/4" x 0,8 mm / 3/8" x 0,8 mm, R220, EN12735-1, DIN4102-B2

 BMA   1/4" x 0,03"    6,35 mm x 0,76 mm    EN 12735-1 vuosi/neljännes

ERISTETTYJÄ KUPARIPUTKIA JÄÄHDYTYS- JA 
ILMASTOINTIASENNUKSIIN

* suoraan varastosta, muut koot saatavilla tilaustavarana
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