
Laadukkailla Rodigas- ILP asennustarvikkeilla asennustyö on helppoa ja varmaa. Konsolikannakkeet 

on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja pulverimaalattu valkoiseksi. Kannakkeet ja niiden osat ovat 

säänkestäviä. Varastomallimme sopivat suomessa yleisimmin käytettyjen ILP-mallien ulkoyksiköille. 

Muita kokoja on saatavissa tilaustavarana.

Ilmalämpöpumpun asennustarvikkeet

Seinäkannake
MS 256 seinäkannake sopii suomessa yleisimmin käytettyi-

hin ulkoyksiköihin.  Koko 700*550, kantavuus 140kg. Kan-

nakkeissa on patentoituna uutuutena mukana vatupassi (1), 

jonka avulla asentaminen helpottuu. Kannakepakettiin kuu-

luu osat seinäkiinnitystä varten, eristävät aluskumit ilmaläm-

pöpumpulle (2) sekä säädettävät (6 mm säätövara syvyys-

suunnassa) vaimennuskumit jalan takaosassa (3).

Maateline
Maatelinettä tarvitaan, kun ilmalämpöpumpun ulkoyk-

sikköä ei voida asentaa rakennuksen seinään ollenkaan. 

Rodigasin maakannake SP740 on saatavissa 400 mm kor-

keana.  Kannakkeen mukana tulee eristysjalkasarja, vai-

mennuskumijalat saatavissa lisävarusteena.

Vaimennuskumit
AV301 vaimennuskumit (420*400) 

myydään neljän kappaleen pus-

seissa.  Myös muita vaimennusku-

meja saatavilla.

Sokkelikannake
Sokkelikannaketta käytetään asennuksissa silloin, kun rakennuksen 

seinämateriaali ei kestä ulkoyksikön painokuormaa eikä sokkelin 

korkeus riitä seinäkannakkeen käyttöön. 

MS205B sokkelikannakkeen koko on 800*520 ja kantavuus 120 kg. 
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